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F I C H E  P R O D U I T

MUR D'ÉCRANS tactile 55‘’ : 

• Technologie multi-touch : 100 
points de contact simultanés  

• Cadrage ultra mince : 7mm

• Minimisation de la séparation 
visuelle entre deux unités

Réf : wall55

Mur interactif

Le MUR D'ÉCRANS est la solution d'affichage idéale pour un affichage 
dynamique (retail, évènementiel) ou pour un usage professionnel avec 
vos collaborateurs. 

Plusieurs configurations d'écrans sont possibles, permettant une 
immersion totale en dynamisant l'échange et l'idéation de vos 
collaborateurs ou en captant l'attention de vos clients. 
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F I C H E  T E C H N I Q U E

Garantie 3 ans retour atelier 

Réf : wall55

Spécifications panneau LCD

Diagonale pouce 55’’

Type de panneau LCD LED IPS / EDGE

Position du panneau Paysage / Portrait / 
Table

VESA Mount 600 x400

Interface OS HID

OS multitouch Windows 10, 8, 7, 
Ubuntu 12.04, Linux, 
Android, Chrome OS

OS touche unique Mac OS X Yosemite 
(prise en charge 
multitouch via le 
pont TUIO)

Reconnaissance 
d'objets 

OUI - compatible 
avec 6 TAGS

Connectivité USB 2.0

Spécifications verre

Traitement du verre Verre anti-reflets 
extra clair

Épaisseur Verre 3,3 mm

Couleur de la 
sérigraphie

Noir

Taille de la sérigraphie 7 mm – sur les 4 
cotés- haut, bas, 
gauche, droite

Tactile

Technologie capacitive projetée Multitouch

Points de contact 100

Méthode de détection Doigt, stylo capacitif, 
doigt ganté

Temps de réponse 8 ms

Affichage

Ratio d’aspect 16:9

Rapport de contraste 1400: 1

Angle de vue 178 ° / 178 °

Résolution d'affichage 1920 x 1080

Panneau de 
luminosité 

500 cd / m2

Couleur LifeTime
aprox. 

60 000 heures

Utilisation & Alimentation

Consommation d'énergie 190 W

Puissance 220 - 240 V AC

Température d’exploitation 0 ° C à 40 ° C

Température de stockage -20℃ à 60℃

Dimensions

LCD 1223 x 694 mm

Poids de l'écran LCD 40,5 kg


